
                                                         

Санитарно-эпидемиологическая служба разъясняет… 

 

                                                                     

О  требованиях законодательства 

при проведении санитарной очистки территорий 

в холодный период года 

 

        УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», 

проанализировав результаты проведенных обследований территорий города 

Могилева, находящихся на обслуживании коммунальных предприятий, и учитывая 

характер выявленных многочисленных нарушений в части несвоевременного (не в 

полном объеме) проведения мероприятий по расчистке территорий города от снега, 

использованию противогололедных средств и т.д. напоминает, что в соответствии с 

требованиями законодательства, в частности,  согласно требований: 

           Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации территорий», утв. Постановлением  

Министерства Здравоохранения Республики Беларусь  2 февраля 2023 г. №22 (п.7) - 

жилищно-коммунальным предприятиям необходимо обеспечить выполнение 

следующего требования: 
         «в зимнее время пандусы, крыльцо и ступеньки зданий (сооружений), 

пешеходные пути (тротуары, аллеи, бульвары, пешеходные улицы и площади, 

надземные, наземные и подземные пешеходные переходы, лестницы, пешеходные и 

велосипедные дорожки), остановочные пункты общественного транспорта 

должны своевременно очищаться от всех видов снежных, ледяных и снежно-

ледяных образований, обрабатываться при необходимости разрешенными к 

применению противогололедными средствами». 

          Согласно Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, 

утвержденными Постановлением Совета Министров  Республики Беларусь 

28.11.2012 № 1087 жилищно-коммунальным предприятиям также необходимо 

обеспечить: 
        - проведение ежедневной уборки (очистки от песка, отходов, всех видов 

снежных, ледяных и снежно-ледяных образований), обработки при необходимости 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством, проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и 

велосипедных дорожек и иных элементов улично-дорожной сети, лестниц и 

пандусов, а также проездов в жилых зонах (п.5.3); 

-   содержание (эксплуатация) территории в зимний период должно включать 

расчистку от снега и наледи проезжей части и пешеходных дорожек, вывоз снега и 

наледи на согласованные в установленном порядке площадки складирования снега и 

осуществляться в соответствии с требованиями технических нормативных правовых 

актов в части эксплуатационного состояния, допустимого по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения (п.26); 

Специализированным организациям по содержанию улично-дорожной сети 

необходимо: 

- ежегодно до 1 ноября осуществлять необходимые мероприятия по подготовке 

и устройству площадок складирования снега (п.28.1); 



-  после завершения зимнего периода -  привести площадки складирования 

снега в надлежащее состояние, в том числе осуществлять их рекультивацию в 

установленные законодательством сроки (п.28.2); 

-  ежегодно обновлять и до 1 ноября утверждать по согласованию с местными 

исполнительными и распорядительными органами планы содержания 

(эксплуатации) улиц, в состав которых входят следующие документы: 

схема оповещения и связи руководящего состава данных специализированных 

организаций с территориальными подразделениями Министерства по чрезвычайным 

ситуациям; 

список руководителей организаций, обеспечивающих поставку техники для 

выполнения работ, с указанием их телефонных номеров; 

список водителей, машинистов и рабочих названных специализированных 

организаций, выполняющих работы, с указанием их телефонных номеров; 

маршруты движения транспортных средств для обработки 

противогололедными средствами с расчетом времени выполнения работ; 

маршруты движения транспортных средств для уборки территории в зимний 

период с указанием раскладки снежных валов на улично-дорожной сети и расчетом 

времени выполнения работ; 

очередность уборки снежных валов с улично-дорожной сети; 

перечень улиц или участков улично-дорожной сети, на которых производится 

выброс снежных валов шнекороторными машинами; 

перечень улиц или участков улично-дорожной сети, на которых разрешено 

временное складирование снежных валов на прилегающей озелененной территории; 

перечень улиц или участков улично-дорожной сети, на которых разрешено 

складирование снежных валов на прилегающей части тротуаров; 

технологические схемы выполнения работ по погрузке снега; 

технологические схемы выполнения работ по выбросу снега шнекороторными 

машинами; 

акты замеров расстояний вывоза снега от мест погрузки до площадок 

складирования; 

перечень и схемы расположения и обустройства площадок складирования снега 

(п.28.3). 

         -  Работы по обработке улиц противогололедными средствами, формированию 

снежных валов с последующим вывозом снега и наледи производить в соответствии 

с согласованными и утвержденными в установленном порядке планами содержания 

(эксплуатации) улиц и технологическими картами выполнения этих работ для 

конкретной улицы или участка улично-дорожной сети и, как правило, должны быть 

завершены до 8 часов, а в условиях обильных снегопадов, метелей и гололедицы 

производятся круглосуточно с максимальным обеспечением нормального и 

безопасного движения транспорта и пешеходов (п.29). 

-  В первую очередь должны выполняться работы по обработке 

противогололедными средствами и расчистке от снега и наледи проезжей части, 

тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта на имеющих 

крутые уклоны участках улиц с движением маршрутных транспортных средств, 

узких улицах, а также мостов, путепроводов, транспортных тоннелей, пешеходных 

переходов и других мест возможного скопления пешеходов и транспортных средств 

(п.30). 



- Ширина снежного вала, формируемого на проезжей части улицы, должна 

соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов и не 

должна превышать 1 метра в зависимости от категории улицы (количество полос 

движения, наличие центральной и боковой разделительных полос, барьерного 

ограждения) (п.31). 

-  Валы снега должны расчищаться на перекрестке на ширину перекрестка, на 

остановках общественного транспорта – на длину посадочной площадки, на 

пешеходных переходах – на ширину пешеходного перехода, но не менее чем на 5 

метров, в местах расположения водоотводных устройств (дождеприемных 

колодцев) – не менее чем на 1,5 метра (п.32). 

        - Формирование снежного вала в пределах остановок общественного 

транспорта, пешеходных переходов, в границах перекрестков, а также перемещение 

снега, в том числе транспортными средствами, с прилотковой части на проезжую 

часть улицы не допускается (п.33). 

На озелененных территориях необходимо: 

- производить в течение рабочего времени в зимний период с 15 ноября до 15 

марта с 7 до 16 часов работы по уборке от снега и обработке противогололедными 

средствами проездов, площадок, пешеходных дорожек (аллей) и прилегающих 

тротуаров, при этом основные транзитные пешеходные дорожки (аллеи), лестницы, 

пандусы убираются в первую очередь до 8 часов, а в случае выпадения обильных 

снегопадов данные работы должны производиться в двухсменном режиме; 

- во время гололедицы пешеходные дорожки (аллеи) должны обрабатываться 

чистым песком без примеси соли, при этом допускается складирование чистого 

снега, ледяных и снежно-ледяных образований вдоль дорожек, а проезды и 

тротуары должны обрабатываться противогололедными средствами с 

использованием песка с вывозом всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных 

образований на площадки складирования снега (п.34). 

Жилой фонд: 

- Все виды снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, убираемых с 

придомовых территорий и проездов в жилых зонах, допускается складировать на 

придомовых территориях в специально отведенных и подготовленных для этих 

целей местах, не загромождая проезды и пешеходные дорожки (п.35). 

-  Уборка проездов в жилых зонах и на придомовых территориях должна 

производиться не реже двух раз в день. В первую очередь должны  выполняться 

работы по расчистке проездов в жилых зонах, подъездов к местам размещения 

площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе 

крупногабаритных (п.36). 

- Уборка всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований с крыш 

зданий должна  производиться в светлое время суток с обязательным выполнением 

комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность условий проведения работ, 

движения транспорта и пешеходов, сохранность насаждений и другого имущества 

(воздушные электролинии, растяжки, реклама, светофорные объекты, дорожные 

знаки, транспортные средства и другое) (п.37). 

- Сброшенные с крыш зданий все виды снежных, ледяных и снежно-ледяных 

образований должны незамедлительно убираться специализированными 

организациями, производившими работы по очистке крыш зданий (п.38). 

            Лица, виновные в нарушении требований вышеуказанных нормативных 

документов, несут ответственность в соответствии с законодательными актами. 



Нарушение требований санитарных норм и правил влечет наложение штрафа на 

физическое лицо в размере до тридцати базовых величин,  а на юридическое лицо – 

до пятисот базовых величин. Нарушение правил благоустройства и содержания 

населенных пунктов  влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых 

величин на физическое лицо, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых 

величин. 


